
Linköpings Skogstjänst AB                 

Skyttegatan 2A 

582 30 Linköping 

Växel: 013-14 16 20                    Prislistan gäller fr o m 2023-05-17 
                             

GRAN – HEBY 

TOPPDIAMETER UNDER BARK, CM 

Kvalitet 20 22 24 26 28 30 32 34 36 
1 725 750 775 800 825 850 825 800 650 
2 625 625 625 625 650 650 650 625 550 

Längdkorrektion - HEBY 

Priser fritt bilväg i kronor per m³to. -  

Toppdiameter ub 367 427 457 487 517 547 
20-28,3 86 94 95 103 104 105 

28,4+ 94 97 99 103 103 104 

Kvist, hela stocken Sprötkvist max 120 mm. Annan kvist obegränsat. 

Årsringskrav Minst 8 årsringar i bedömningsområdet. 

Rakhet Max 120 cm utbytesförlust 

Tvärkrök/toppbrott Tillåts 

Stockblånad <10% per parti tillåts med avdrag, se nedan 

Öppen lyra Djup max 20 % in i sågcylindern. 

Barkdragande lyra Tillåts 

Spikfast skogsröta Max 5 % av ändytan 

KVALITETSKRAV 

Minsta toppdiameter 13,5 cm ub 
Max toppdiameter 50 cm ub 
Minsta längd 308 cm 
Största längd 579 cm 

DIMENSIONER 

Certifieringstillägg per typ  15 kr/m3to 

Vrakersättning orsak 2-7**  100 kr/m3to  

Avdrag liten leverans  400 kr 

Omlastning vägtyp C  15 kr/m3to 

Svenskt trä*   50 öre/m3fub 

TILLÄGG/AVDRAG 

Avdrag stockblånad  5 kr/m3fub 

Områdestillägg (söder om E18) 30 kr/m3to 

 

* Sågverken betalar själva lika mycket till kampanjerna 

** Gäller normaltimmer 

Dimension 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
41 250 250 400 460 520 560 590 600 610 600 600 

37 210 210 340 390 435 450 470 480 485 480 480 

GRAN – BODA SÅG 

TOPPDIAMETER UNDER BARK, CM 

Priser fritt bilväg i kronor per m³to. -  

KVALITETSKRAV 

Minsta toppdiameter 12 cm ub 
Max toppdiameter 19,99 cm ub 
Längdfördelning 85% av stycketalet ska vara 410 cm 

DIMENSIONER 

Enligt "Mätinstruktion för sparrtimmer", VMR 1-99. 

Raka friska topp- och mellanstockar skall vara minst 60 % av stycketalet. 

Vrakersättning     100 kr/m3to  

Felapterat, kortare än 370 cm  200 kr/m3to  

TILLÄGG/AVDRAG 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  
Generellt gäller Skogsstyrelsens aktuella virkesmätningsföreskrifter, VMRs och Virkesmätnings-

föreningens mätningsbestämmelser och instruktioner för uppläggning av virke vid bilväg samt 

Skogsvårdslagen §29 gällande skogsskyddsansvar 

Dimension 12 14 +17 
305 cm 355 455 515 

GRANKUBB – LJUNG TRÄ 
BEDÖMD TOPPDIAMETER UNDER BARK, CM 

Priser fritt bilväg i kronor per m³fub. -  

Mätning sker som travmätning i fjärrmätningsrigg (Cind) och redovisning sker i m3fub. 

Mätaren anger en procentuell fördelning av leveransen i de olika toppdiameterfraktionerna. 

KVALITETSKRAV 
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Kvalitet 20 22 23,1 24 26 28 30 32 36 42+ 

KLASS 1 750 825 825 875 900 925 950 975 900 675 

KLASS 2 675 700 700 725 750 775 775 775 675 550 

KLASS 3 675 700 700 725 750 775 775 775 675 550 

KLASS 4 550 550 550 575 575 600 600 600 585 550 

Toppdiameter ub 365 425 485 545 
20,0-23,0 90 99 106 107 

23,1-27,9 88 99 105 106 

28,0+ 89 100 104 105 

Toppdiameter ub 365 378 408 425 455 485 508 
13,6-16 91  99 99  108  

16,1-17,2 90 99 103   106  

17,2+ 90 99 100  100 105 105 

Längdkorrektion - KASTET 

Längdkorrektion - NYBY/SKINNSKATTEBERG 

TOPPDIAMETER UNDER BARK, CM 

Priser fritt bilväg i kronor per m³to. -  

TALL – NYBY/SKINNSKATTEBERG 
Minsta toppdiameter 14 cm ub 

Max toppdiameter 50 cm ub 

Minsta längd 365 cm 

Största längd 579 cm 

PRISRÄKNING 
Vi följer industrins längdönskemål till minst 85% av volymen. 

Prisräkning för normaltimmer sker i enlighet med mottagande industris prismatris för resp diameter/längd.  

TILLÄGG/AVDRAG 

DIMENSIONER 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  
Generellt gäller Skogsstyrelsens aktuella virkesmätningsföreskrifter, VMRs och Virkesmätnings-

föreningens mätningsbestämmelser och instruktioner för uppläggning av virke vid bilväg samt 

Skogsvårdslagen §29 gällande skogsskyddsansvar 

Kvalitet 13,6 14 16 18 20 

KLASS 1 500 575 625 675 750 

KLASS 2 500 575 625 650 675 

KLASS 3 500 575 625 650 675 

KLASS 4 500 525 525 550 550 

TOPPDIAMETER UNDER BARK, CM 

Priser fritt bilväg i kronor per m³to. -  

TALL – KASTET 

Toppdiameter ub 365 372 432 455 485 545 495 515 

20,0-22,2  93 95    109  

22,3-25,9 93   96 106 108   

26,0-28,9  95 100    107  

29+ 90   101 103 106  105 
  KVALITET 1 KVALITET 2- 4 

Stocktyp Rotstock Alla stocktyper 

Kvist hela stocken Max 20 mm, oavsett kvisttyp. Max 5 

kvistar 

Sprötkvist max 120 mm. Annan kvist  

obegränsat. 

Kvistansvällning, hela 

stocken 

Max 5 Obegränsat 

Årsringskrav Minst 20 årsringar i bedömningsområdet. Minst 8 årsringar i bedömningsområdet. 

Rakhet Max 20 cm utbytesförlust Max 120 cm utbytesförlust 

Tvärkrök/toppbrott Tillåts ej Tillåts 

Krök i 2 led (slängkrök) Tillåts ej Tillåts ej 

Skogsröta Tillåts ej Max 5% av ändytan 

KVALITETSKRAV 

Certifieringstillägg per typ  15 kr/m3to 

Vrakersättning orsak 2-7  100 kr/m3to  

Avdrag liten leverans  400 kr 

Omlastning vägtyp C  15 kr/m3to 

Svenskt trä*   50 öre/m3fub 

* Sågverken betalar själva lika mycket till kampanjerna 


